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Gumki do polerowania
Jesteś przygotowany na wszystko







Dlaczego Kenda?

Gumki diamentowe

Zintegrowane drobiny diamen-

towe posiadają właściwości 

samo-ostrzące, co pozwala      

na szybkie i efektywne pole-

rowanie. Gumki diamentowe 

spełniają najwyższe wymagania 

i przeznaczone są przede 

wszystkim do pracy z twardymi 

kompozytami, cyrkonem               

i ceramiką. Ziarnistość nasypu 

oznaczona jest za pomocą 

kolorowych pasków na trzonku 

gumek, zgodnie ze standardem 

ISO 21671.

Gumki z innych materiałów

W gumkach przeznaczonych   

do polerowania kompozytów      

i kompomerów nasyp składa się           

z tlenku glinu, a do polerowania 

metalu i ceramiki z węglika 

krzemu.

1- 2- 3-stopniowy system         
do polerowania

Dla różnych zastosowań  

zostały stworzone 1- 2 lub       

1- 2- 3-stopniowe systemy            

do polerowania.

Za pomocą systemu 1-stopnio-

wego możliwe jest polerowanie 

bez konieczności zmiany gumki. 

Daje to dużą oszczędność czasu 

i środków. 

System 2- stopniowy składa   

się z gumki do pre-polerowania  

i do ostatecznego polerowania. 

Metoda ta jest rekomendowana  

dla większości przypadków. 

System 3 -stopniowy zalecany 

jest gdy konieczne jest 

konturowanie, wygładzanie          

i nadanie wysokiego połysku.

Systemy gumek Kenda

>  KENDA produkuje gumki             

o różnej elastyczności - 

twarde i giętkie, diamentowe 

i krzemionkowe.
>  Gumki z metalowymi 

uchwytami można używać 

wielokrotnie i sterylizować   

w autoklawie w temperaturze 

do 135 °C.

>  KENDA ma w swojej ofercie 

gumki przeznaczone do pole-

rowania każdego rodzaju 

materiału: kompozytu, 

ceramiki, kompomerów, 

glasjonomerów, amalga-

matów i metalu.

>  Gumki Kenda nie wymagają 

stosowania pasty polerskiej.

>  Gumki KENDA  pozwalają 

osiągnąć gładką powierz-

chnię, dzięki czemu ryzyko 

przebarwienia się płytki 

nazębnej jest zminima-

lizowane.

KENDA rozwija i produkuje systemy gumek do polerowania od prawie 35 lat                  

i jest jednym z liderów rynku. KENDA wprowadziła pierwszy diamentowy system                

do polerowania do stosowania w gabinecie jako globalną innowację.w 1991 roku 







07Maximus / Nobilis

KENDA Maximus

KENDA Nobilis

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0384 0385 0386 0388 0389 0390

Jasnobe¿owy

Ultra-fine

5 x 8 6.5 x 10 3 x 7 5 x 10 10 x 1 9 x 8.5

10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

1-stopniowy diamentowy system do polerowania wstêpnego oraz na wysoki po³ysk. 

Polerowanie kompozytów nanofilowych, mikrohybrydowych i mikrofilowych.

1-stopniowy diamentowy system do polerowania wstêpnego i ostatecznego. 

Polerowanie kompozytów i ceramiki.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310

Fiolet

Fine

5.4 x 13 5 x 8 10 x 2 5 x 8 6.5 x 10 3 x 7 3 x 6 5 x 10 10 x 1 9 x 8.5

10.000 obr./min.

6, 12 lub 100 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C





09Unicus / Hybrid

KENDA Unicus

KENDA Hybrid

1-stopniowy system diamentow do ostatecznego polerowania.

Polerowanie kompozytów i ceramiki.

2-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie kompozytów hybrydowych.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360

Pomarañcz

Extra-fine

5.4 x 13 5 x 8 10 x 2 5 x 8 6.5 x 10 3 x 7 3 x 6 5 x 10 10 x 1 9 x 8.5

10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0004 01040005 01050006 01060008 01080009 01090010 0110

Jasnoszary Jasnoró¿owy

Medium Ultra-fine

5 x 8 5 x 86.5 x 10 6.5 x 103 x 7 3 x 75 x 10 5 x 1010 x 1 10 x 19 x 8.5 9 x 8.5

10.000 obr./min. 10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk 6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min. 5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C





11Deluxe / Composite Microfill

KENDA Deluxe

KENDA Composite Microfill

2-stopniowy diamentowy system do polerowania.

Polerowanie kompozytów i kompomerów.

2-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie kompozytów mikrofilowych.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0406 04560409 04590411 04610413 0463

Jasnoszary Jasnbe¿owy

Fine Extra-fine

3 x 7 3 x 710 x 1 10 x 16 x 7.5 6 x 7.54 x 9 4 x 9

10.000 obr./min. 10.000 obr./min.

12 sztuk 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min. 5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

4001 50014002 50024003 50034004 50044005 50054006 50064007 50074008 5008

Niebieski¯ó³ty

Ultra-fineMedium

5.4 x 13 5.4 x 135 x 8 5 x 810 x 2 10 x 25 x 8 5 x 86.5 x 10 6.5 x 103 x 7 3 x 73 x 6 3 x 65 x 10 5 x 10

10.000 obr./min.10.000 obr./min.

6, 12 lub 100 sztuk6, 12 lub 100 sztuk

W autoklawie parowym 135°CW autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewnaRA, stal nierdzewna

5.000 - 7.500 obr./min.7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C





13Complete / C.G.I.

KENDA Complete

KENDA C.G.I.

2-stopniowy system do polerowania.

Polerowanie kompozytów, kompomerów amalgamatu i złota.

3-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie kompozytów, kompomerów i glasjonomerów.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

Jasno rubinowy Stalowo szary

Medium Fine

10.000 obr./min. 10.000 obr./min.

12 sztuk 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min. 5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

0503 0505 0513

10 x 2 6.5 x 10 4 x 9

0553 0555 0563

10 x 2 6.5 x 10 4 x 9

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

RóżowyZielonyBiały

Ultra-fineMediumCoarse

10.000 obr./min.10.000 obr./min.10.000 obr./min.

12 lub 100 sztuk12 lub 100 sztuk12 lub 100 sztuk

W autoklawie parowym 135°CW autoklawie parowym 135°CW autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewnaRA, stal nierdzewnaRA, stal nierdzewna

3.000 - 7.500 obr./min.3.000 - 7.500 obr./min.7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C

905F905M905C 908F908M908C 909F909M909C 910F910M910C

6.5 x 106.5 x 106.5 x 10 5 x 105 x 105 x 10 10 x 110 x 110 x 1 9 x 8.59 x 8.59 x 8.5





15Zircovis / All Ceramic

KENDA Zircovis

KENDA All Ceramic

2-stopniowy diamentowy system do polerowania.

Polerowanie cyrkonu i aluminy.

2-stopniowy diamentowy system do polerowania. 

Polerowanie ceramicznych i cyrkonowych komponentów implantów.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

0215 02250216 02260218 02280219 0229

Bordowy Jasnobordowy

Medium Extra-fine

6.5 x 10 6.5 x 103 x 7 3 x 75 x 10 5 x 1010 x 1 10 x 1

10.000 obr./min. 10.000 obr./min.

12 sztuk 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min. 5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

Ciemny niebiesko-zielony Jasny niebiesko-zielony

Medium Fine

10.000 obr./min. 10.000 obr./min.

12 sztuk 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min. 5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

0255 0256 0258

6.5 x 10 3 x 7 5 x 10

0265 0266 0268

6.5 x 10 3 x 7 5 x 10





17Diagum / Prophy

KENDA Diagum

KENDA Prophy

2-stopniowy system do polerowania.

Polerowanie ceramiki.

1-stopniowy system do polerowania. 

Gumki do profilaktyki.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

Niebieski

Medium

10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C

5105 5106 5108 5110

6.5 x 10 3 x 7 5 x 10 9 x 8.5

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

Szary

Coarse

10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008

5.4 x 13 5 x 8 10 x 2 5 x 8 6.5 x 10 3 x 7 3 x 6 5 x 10





19Planus / Amalgam

KENDA Planus

KENDA Amalgam

2-stopniowy system do wyg³adzania i polerowania.

Polerowanie protez akrylowych.

2-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie amalgamatu.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

Zielony

Coarse

10.000 obr./min.

12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min.

Szary

Coarse

10.000 obr./min.

12 sztuk

W autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewna

5.000 - 7.500 obr./min.

1251

o135 C

0601 0608 0611 0618

5.4 x 13 5.4 x 13 5.4 x 13 5.4 x 13

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Sterylizacja:

Uchwyt:

2001 30012002 30022003 30032004 30042005 30052006 30062007 30072008 3008

ButelkowozielonyBr¹zowy

Ultra-fineMedium

5.4 x 13 5.4 x 135 x 8 5 x 810 x 2 10 x 25 x 8 5 x 86.5 x 10 6.5 x 103 x 7 3 x 73 x 6 3 x 65 x 10 5 x 10

10.000 obr./min.10.000 obr./min.

6 lub 12 sztuk6 lub 12 sztuk

W autoklawie parowym 135°CW autoklawie parowym 135°C

RA, stal nierdzewnaRA, stal nierdzewna

5.000 - 7.500 obr./min.7.500 - 10.000 obr./min.

1251

o135 C





21Yellow Line / Grass-Green

KENDA Yellow Line

KENDA Grass-Green

Wykańczanie protez akrylowych. Y-014: szybkie usunięcie punktów nacisku. Y-018: wygładzanie 

nierówności, bruzdy i brzegi protezy. Y-019: czyszczenie i polerowanie przestrzeni międzyzębowych.

1-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie metalu i akrylu.

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Uchwyt:

Żółty

Medium

10.000 obr./min.

3 sztuki

HP, stal nierdzewna

7.500 - 10.000 obr./min.

15 x 10 10 x 24.5 19 x 0.5

Y-018 Y-014 Y-019

Typ instrumentu:

Kolor: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prędkość obrotowa:

Maksymalna prędkość obrotowa:

Opakowanie:

Uchwyt:

Jasnozielony

Fine

15.000 obr./min.

1 sztuka

HP, stal nierdzewna

10.000 - 15.000 obr./min.

11008 11011 11014 11017

12.5 x 22 15 x 18 10 x 24.5 12.5 x 16.5



KENDA Queen

KENDA 244 Blue

2-stopniowy system do polerowania. 

Polerowanie protez akrylowych oraz aparatów ortodontycznych.

Pasta do polerowania na wysoki po³ysk.

Polerowanie na wysoki po³ysk protez czêœciowych i ca³kowitych. 

Mo¿e byæ u¿ywana do polerowania kompozytów, z³ota, stopu 

chromokobaltowego. 

Zawartoœæ 75 ml.

Typ instrumentu:

Typ instrumentu:

Kolor: 

Kolor: 

Nasyp: 

Nasyp: 

Rozmiar  x L mm:Ø

Rozmiar  x L mm:Ø

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Zalecana prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Maksymalna prêdkoœæ obrotowa:

Opakowanie:

Uchwyt:

Opakowanie:

Uchwyt:

9008

7008

9009

7009

9010

7010

9011

7011

9012

7012

9013

7013

9014

7014

9015

7015

9016

7016

Zielony

Czarny

Coarse

Medium

12.5 x 22

12.5 x 22

12.5 x 15

12.5 x 15

12 x 17

12 x 17

15 x 18

15 x 18

15 x 18

15 x 18

8.5 x 18

8.5 x 18

10 x 24.5

10 x 24.5

10 x 18

10 x 18

6.5 x 17

6.5 x 17

15.000 obr./min.

15.000 obr./min.

1 sztuka

HP, stal nierdzewna

1 sztuka

HP, stal nierdzewna

10.000 - 15.000 obr./min.

10.000 - 15.000 obr./min.

22 Queen / 244 Blue



Cokolwiek siê wydarzy.
Stosuj¹c ró¿norodne systemy do polerowania KENDA, 
jesteœ przygotowany na wszystko.

Dostêpne u dystrybutorów i na poldent.pl



Poldent sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 80, lokal VI
00-175 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650 do 655
Fax: 22 351 7 679
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl
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