
INTElIgENTNE INsTRuMENTY DO KOMPOZYTÓW

 � jednolity węglik spiekany
 � doskonała geometria
 � 3 rodzaje liczby nacięć
 � „safeTIP” dla ochrony dziąsła



DLACZEGO
  WYBRAĆ FINIR A NIE DIAMENT?

FINIR DIAMENT
 � to instrument specjalnie zapro-

jektowany do opracowywania 
wypełnień kompozytowych 
oraz do usuwania cementu, 
np. po zamkach ortodontycz-
nych

 UWAGA! Finirem można również 
wygładzić powierzchnię zębów 
naturalnych w końcowej fazie 
preparacji, np. pod licówki czy 
korony;

 � mikrodrgania finiru naruszają 
wiązania polikrystaliczne kom-
pozytu, co powoduje ich stop-
niowe odrywanie się (zjawisko 
to nie występuje w naturalnych 
tkankach zęba)

 � specjalnie wyprofilowany kąt 
nachylenia ostrzy tnących 
sprawia, że finir delikatnie zbiera 
bądź wygładza kompozyt, 
a po szkliwie jedynie się prze- 
ślizguje

 � brak zjawiska przegrzewania 
kompozytu zapewnia bezpie-
czeństwo i estetykę wykona-
nego wypełnienia i sąsiednich 
tkanek zęba  
*należy unikać dociskania finiru

 � prawidłowe stosowanie gwaran-
tuje wielokrotne użycie, nawet 
do kilkuset razy

 � to instrument przeznaczony 
do preparacji naturalnych 
tkanek zęba, szczególnie szkliwa

 � powierzchnia równomiernie 
pokryta drobinkami diamento-
wymi zbiera wszystkie tkanki/
materiały bez względu na ich 
budowę; nie rozróżnia rodzaju 
materiału

 � krawędzie diamentów są roz-
proszone po całej powierzchni 
wiertła, aby intensywnie i szybko 
zbierać kolejne warstwy szkliwa

 � temperatura punktowa podczas 
pracy diamentem sięga nawet 
800ºC, co przy jednoczesnym 
chłodzeniu jest bezpieczne 
dla szkliwa, jednak w kontakcie 
z kompozytem powoduje jego 
topnienie, a czasem nawet 
miejscowe kurczenie; w efekcie 
kompozyt przebarwia się i/lub 
tworzy się szczelina brzeżna

 � praca diamentem w wypeł-
nieniach powoduje zaklejanie 
powierzchni wiertła stopionym 
kompozytem
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kompozyt 

 
szkliwo
(zębina)

 
szkliwo
(zębina)

ºC ºC



średnica Ø 1/10 mm 012 014

L mm 8.0 8.0

 C 283 . 314 . 072... 012 014

C 283

 � zalecany do powierzchni 
przedsionkowych oraz 
szlifowania pod korony

średnica Ø 1/10 mm 010 012

L mm 8.0 8.0

 C 48L . 314 . 072... 010 012

 C 48l . F . 314 . 042... 012

 C 48l . uF . 314 . 032... 012

C 48L

 � zalecany do powierzchni 
przedsionkowych oraz 
szlifowania pod korony

średnica Ø 1/10 mm 014

L mm 3.1

 C 379gK . 314 . 072... 014

C 379GK

 � zalecany do powierzchni 
podniebienno-językowej 
i okluzyjnej

średnica Ø 1/10 mm 016

3.5

 C 390 . 314 . 072... 016

 C 390 . F . 314 . 042... 016

 C 390 . uF . 314 . 032... 016

C 390

 � zalecany do powierzchni 
podniebienno-językowej 
i okluzyjnej

średnica Ø 1/10 mm 014 018 023

L mm 3.1 3.5 4.2

 C 379 . 314 . 072... 014 018 023

 C 379 . F . 314 . 042... 023

 C 379 . uF . 314 . 032... 023

C 379
średnica Ø 1/10 mm 014

L mm 10.0

 C 284 . 314 . 072... 014

C 284

 � zalecany do powierzchni 
przedsionkowych oraz 
szlifowania pod korony

— BASIC 8 - 10 nacięć          — FINE - F 12 - 16 nacięć          — ULTRA FINE - UF - 30 nacięć

 � zalecany do powierzchni 
podniebienno-językowej 
i okluzyjnej

Ø [mm]
L 

[m
m

]



C 246

 � zalecany do okolic szyjek 
zębowych oraz formowania 
guzków

średnica Ø 1/10 mm 010

L mm 3.6

 C 246 . 314 . 071... 010

średnica Ø 1/10 mm 018

L mm 3.8

 C 46 . 314 . 072... 018

C 46

 � zalecany do okolic szyjek 
zębowych oraz formowania 
guzków

średnica Ø 1/10 mm 010

L mm 4.0

 C 133 . 314 . 071... 010

 C 133 . F . 314 . 041... 010

 C 133 . uF . 314 . 031... 010

C 133

 � zalecany do powierzchni 
stycznych i przedsionkowych

średnica Ø 1/10 mm 008

L mm 3.0

 C 132 . 314 . 071... 008

 C 132 . F . 314 . 041... 008

 C 132 . uF . 314 . 031... 008

C 132

 � zalecany do powierzchni 
stycznych i przedsionkowych

średnica Ø 1/10 mm 014

L mm 6.0

 C 134 .  314 . 071... 014

 C 134 . F . 314 . 041... 014

 C 134 . uF . 314 . 031... 014

C 134

 � zalecany do powierzchni 
stycznych i przedsionkowych

średnica Ø 1/10 mm 014

L mm 9.0

 C 135 . 314 . 071... 014

 C 135 . F . 314 . 041... 014

 C 135 . uF . 314 . 031... 014

C 135

 � zalecany do powierzchni 
stycznych i przedsionkowych

średnica Ø 1/10 mm 009

L mm 3.2

 C 247 . F . 314 . 041... 009

C 247

 � zalecany do powierzchni 
stycznych i przedsionkowych 
oraz zdejmowania kleju 
po zamkach ortodontycznych
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— BASIC 8 - 10 nacięć          — FINE - F 12 - 16 nacięć          — ULTRA FINE - UF - 30 nacięć

Ø [mm]

L 
[m

m
]



Finiry dwustronne to wyjątkowy design 
i funkcjonalność. specjalny kąt nachylenia 
ostrzy tnących pozwala na zbieranie nadmia-
ru kompozytu lub wygładzanie powierzchni 
przy użyciu jednego narzędzia w zależności 
od ustawienia kierunku obrotów.

Przykładowe zamówienie finiru: 

             C 379    .    UF    .    314    .    032    .    023    -    1 opak.

obroty w prawo - zbierają kompozyt 

obroty w lewo - wygładzają powierzchnię

UWAGA! Finirów dwustronnych należy używać 
wyłącznie z końcówką przyspieszającą 
(funkcja REVERS).

sCHEMAT PRACY FINIREM DWusTRONNYM

DWIE FuNKCJE
  W JEDNYM INsTRuMENCIE

średnica Ø 1/10 mm 010

L mm 3.6

 C 246D . 314 . 072... 010

C 246D
średnica Ø 1/10 mm 012

L mm 8.0

 C 48LD . 314 . 072... 012

C 48LD
średnica Ø 1/10 mm 023

L mm 4.2

 C 379D . 314 . 072... 023

C 379D

|
kształt

|
liczba 

nacięć

|
turbina

|
liczba

i rodzaj 
nacięć

|
średnica

|
po 2 szt.
w opak.

 � zalecany do powierzchni 
przedsionkowych oraz 
szlifowania pod korony

 � zalecany do powierzchni 
przedsionkowych oraz 
do powierzchni stycznych

 � zalecany do powierzchni 
podniebienno-językowej 
i okluzyjnej
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lICZBA I RODZAJ NACIĘĆ A INTENsYWNOŚĆ WYgŁADZANIA:

Twój Partner handlowy

OLIDENT
ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com

Dołącz do nas na Facebook’u

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

WARuNKI DEZYNFEKCJI I sTERYlIZACJI:

do opracowywania wypełnień

do szlifowania pod koronę

w profilaktyce

w ortodoncji

gŁÓWNE OBsZARY ZAsTOsOWAŃ:

kąpiel w płynie dezynfekującym

myjka ultradźwiękowa

sterylizacja do 134oC

—   BAsIC
 � bez oznaczenia

 � 8 - 10 nacięć

 � do opracowywania

—   FINE - F
 � żółte oznaczenie

 � 12 - 16 nacięć

 � do wstępnego 
wygładzania

—   ulTRA FINE - uF
 � białe oznaczenie

 � 30 nacięć

 � do ostatecznego 
wygładzania

 oznaczone cyfrą „2”

C 48L . 314 . 072

sPIRAlNE
 oznaczone cyfrą „1”

C 135 . 314 . 071

PROsTE

PRECYZJA I KONTROlA PRACY 
    DZIĘKI WYJĄTKOWYM CECHOM FINIRÓW:

 � jednolity węglik spiekany - jednorodna struktura zapewnia trwałość instrumentu i eliminację 
rdzewienia i złamań w miejscu połączenia trzonka i główki instrumentu

 � doskonała geometria - komputerowo zaprojektowane nacięcia pracują efektywniej, 
bez wyczuwalnych drgań i wibracji

 � dostępne w 3 rodzajach liczby nacięć - możliwość wyboru intensywności wygładzania

 � kod kolorystyczny intensywności wygładzania - wygodna identyfikacja instrumentu

 � bezpieczna końcówka „safeTIP” - pozbawiony nacięć wierzchołek instrumentu 
gwarantuje bezpieczeństwo tkanek miękkich
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